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Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R
Seção Disj

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (mm2) (A)

1 Iluminação Geral F+N B1 220 V 943 744 R 744 1.5 16

a 192 150 R 150 1.5

b 96 75 R 75 1.5

c 128 100 R 100 1.5

d 256 200 R 200 1.5

e 128 100 R 100 1.5

f 32 25 R 25 1.5

g
23 18 R 18 1.5

h 23 18 R 18 1.5

i 23 18 R 18 1.5

j
40 40 R 40 1.5

2 Iluminação de emergência F+N+T B1 220 V 56 50 R 50 2.5 16

3
Tomadas copa/apoio F+N+T B1 220 V 2444 2200 R 2200 2.5 20

4 Tomada PNE F+N+T B1 220 V 111 100 R 100 2.5 16

5 Tomada sala funeral F+N+T B1 220 V 1778 1600 R 1600 2.5 20

6 Tomada climatizador 01 F+N+T B1 220 V 1386 1247 R 1247 4 25

7 Tomada climatizador 02 F+N+T B1 220 V 1386 1247 R 1247 4 25

TOTAL 8103 7188 R 7188
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Iluminação Geral
1   744 W

16 A

1.5

Tomada sala funeral5   1600 W

20 A

2.5

Iluminação de emergência 2    50 W

16 A

2.5

Tomada climatizador 016   1247 W

25 A

4

Tomadas copa/apoio
3  2200 W

20 A

2.5

Tomada climatizador 027   1247 W

25 A

4

Tomada PNE 4   100 W

16 A

2.5

Potência instalada (W)

R   7188

Total   7188

1#10(10)10mm²

Conduto ø1"

40 A

Verde

(2x)

(2x)

(2x)
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h=2,30m

h=0,40m

Acionador PNE

h=0,80m
h=0,80m

h=0,40m

Acionador PNE

Interruptor paralelo 1 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

(2x)

2 tomadas baixa a 1,20m do piso

Caixa de passagem de piso (ver dimensões)

Quadro de distribuição - 18 disjuntores

Tomada alta a 2,00m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Luminária tipo plafon LED 18W de embutir

Tomada alta a 2,30m do piso - iluminação

emergência

Caixa pré instalação climatizador a 2,40m do piso

Acionador PNE, caixa pvc 4x2" a 0,40m do piso

Sirene audiovisual, caixa pvc 4x2" a 2,30m do piso

Sensor de presença com fotocelula do tipo 4x2

- a 1,20m do piso

Tomada alta a 1,20m do piso

Perfilado pré galvanizado #19x38mm chapa 20

fixada através de suporte mão francesa a cada

1,50m

Eletroduto de PVC flexível seção padrão Ø3/4"

quando não indicada, instalado teto/parede

Condutores unipolares Neutro(azul) Fase(Preto ou

Vermelho) Terra(Verde ou Verde/Amarelo

Retorno(amarelo) - Seção padrão #2,5mm²

quando não indicada - Isolação PVC 450/750V

para os alimentadores QM, QD1, QD2 isolação

PVC 0,6/1kV

Luminária tipo plafon LED 25W de embutir

Legendas

QD1

Quadro de Cargas (QD1)

Legenda de condutos

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda de isolamento

Alimentadores

QDs

0,6/1kV

Circuitos

consumo
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CORES DOS CONDUTORES:

VIA PÚBLICA
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DEFINIÇÕES: RAMAL DE LIGAÇÃO, DE ENTRADA, DE SAÍDA, DE CARGA E PONTO DE ENTRADA
S/Esc.

Calçada

Poste particular

Ramal de Ligação

VISTA INTERNA

SAÍDA PARA MALHA DE
ATERRAMENTO

DPSDISJUNTOR
GERAL

RAMAL DE
ENTRADA AÉREA

A

E

SAÍDA AÉREA

VISTA SUPERIOR

Limite de

propriedade

Calçada

Esquema isométrico
S/esc

Resumo de Carga
Carga Instalada (kW)

7,188

Tensão de fornecimento (V)

220

Número de fases 1

Condutor Ramal de entrada

Multiplexado 10mm² XLPE Alumínio

Condutor Ramal de carga

Aterramento de cobre nú

Unipolar, cobre, 16mm², nú

Eletroduto junto ao poste particular

Ø 1"

Caixa para medidor

01 caixa monofásica

Disjuntor (A)

40A DIN ou 40A NEMA

Poste esforço

150daN

Poste altura 7 metros

DPS Classe II 30kA - Uc=275V

Unipolar 10mm² Cobre

NOTAS:

1 - A tampa de concreto deverá ser usada após a medição;

2 - As espessuras das paredes são: 15cm para alvenaria - tijolo maciço e 10cm para concreto;

3 - A tampa deverá ser de ferro fundido (antes da medição) e/ou de concreto (após a medição), com duas alças

retrateis;

4 - A caixa deverá estar rebocada internamente no momento da ligação;

5 - Junto ao poste da Iguaçu, somente será aceita caixa com tampa de ferro fundido;

6 - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário.

Caixa de passagem
C

L

H

Planta Baixa

10

5

Vista Lateral

Brita n°2

15

5

5

CAIXA DE PASSAGEM - MEDIDAS
INTERNAS EM mm

CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO EMBUTIR
EM PISO

CP01 CP02

C 300 300
L 300 300
H 400 400

Proprietário:

Especificação:

Responsável Técnico:

12/2018

Área:

Indicada

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Érike Daniel Bess -  CREA 129643-5

286,72 m²

01/01

Engenheiro Civil

Município de Bom Jesus

CNPJ: 01.551.148/0001-87

CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL

ENDEREÇO:

RUA VIRGILIO SABINO DA SILVA, LOTE 15, QUADRA 45, CENTRO, BOM JESUS - SC

PROJETO ELÉTRICO

ecoxan engenharia

APROVAÇÃO

Vista frontal e lateral do kit postinho

Malha de aterramento e detalhe caixa de passagem

Detalhamentos

Detalhe instalação de kit postinho
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