
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

RESP. TÉCNICO:RESP. LEVANTAMENTO:PROPRIETÁRIO:

Cidade
ARQUIVO:

ESCALA:
H: 1/1000

DATA: DESENHO:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (RUA JOÃO TONIAL - PARTE II)

V: 1/200

Municipio de Bom Jesus

BOM JESUS
06/2019 Laureane

ELEMENTO QUANTIDADE
Pavimentação com pedras irregulares
Calçada a executar

1.002,00 m²
390,00 m²

Meio Fio a executar 185,00 m
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Linha de cota do greide projetado

DETALHE GRADE DE FERRO

Dobradiças
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Cantoneira 1 3/4"X1/8"

Rebaixo de 5cm.
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CORTE AA

Alvenaria tijolos maciços

Lastro de brita e=5cm

NÍVEL DO PAVIMENTO

Concreto armado fck 15MPa
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Revestimento massa

Contrapiso em concreto fck 15MPa

Tubo de concreto

única 1:3
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Grade de ferro 

Grelha
Articulada

Dobradiças

5
10

Cantoneira

Barra lisa 
redonda 5/8"

1 1/2"X1/4"
1 3/4"X1/8"

CORTE AA'

DETALHAMENTO BOCAS DE LOBO

A
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Cantoneira (Chumbador)
3/4"X1/8"

Chumbador

Planta Baixa Situação Atual/Curvas de Nível

Planta Baixa Drenagem

Planta Baixa Pavimentação e Sinalização

Segue por tubulação
até o Rio Formigas

Boca de Lobo e Drenagem Existente

LEGENDA

Placa de Sinalização tipo Pare a Implantar

Boca de Lobo e Drenagem a Executar
Faixa de Pedestres 3.00m X 0,40m

Placa de Sinalização tipo Pare Existente

Rampa de concreto 

Placa de Identificação de Rua a Implantar

Trecho a Pavimentar 

Asfalto existente

Calçamento Existente

Pavimentação em Terra

Trecho a Pavimentar de Passeio

Entrada de Veículos

Placa de Identificação de Rua  Existente

Meio fio a executar

Poste ou árvore existente a manter

Poste ou árvore existente a remover

Passeio
i = 2,5%

11,00

Passeio

2,00

Corte AA"

2,00

Pré-Moldado
Meio-Fio de Concreto

Pedras irregulares (15 cm)

base de pedrisco (10 cm)

15

Pedras irregulares

Base de pedrisco
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S/ Escala
Detalhe Meio-Fio
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S/ Escala
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DETALHE PASSEIO 

Brita

Piso em Concreto

Lajota em Concreto

S/ escala
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Esp. 6 cm

Esp. 6 cm
Concreto desempenado

Esp. 6 cm
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Concreto desempenado
Esp. 6 cm

Concreto desempenado
Esp. 6 cm
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Detalhe 01

Sinalização tátil direcional

Concreto desempenado
Esp. 6 cm

cada 2,00 m 
Junta de dilatação a

Concreto desempenado
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Lajota de concreto

Rampa para passeios
com largura de 2 metros

Meio-Fio

Sinalização tátil direcional

Sinalização tátil de alerta

Concreto desempenado

Meio-Fio

I=8,33%I=8,33%
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Sinalização tátil de alertaSinalização tátil de alerta
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NOTA:
O fornecimento do material para a base da 
pavimentação, (base de pedrisco) ficará sob 
responsabilidade da administração municipal, 
ficando somente o espalhamento e compactação à 
cargo da empresa executora.
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Guarda corpo a executar

Guarda corpo 6,5 x 1,10 m a executar 7,15 m²

03

04

0,40 = 9,00m

0,40 = 4,00m
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1.10 m

10cm

LINHAS VERTICAIS

Detalhe guarda corpo
S/ Escala


