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Afastamento Lateral
Mínimo 0,30m

Meio Fio

Placa em Aço

Mínimo 0,30m
Afastamento Lateral

Meio Fio

Passeio

Sinalização R-1 " Parada Obrigatória"
Sinalização R-1 "Parada Obrigatória" Perspectiva

Edificação

0,30

Ru
a

Meio Fio

M
ei

o 
Fi

o

1,50 a 6,00m do prolongamento do meio-fio.

Planta Baixa

Passeio

Rua

PA
RE PASSEIOVIA

PARE

R1
Parada obrigatória

d = 0,050m

CORES:
Fundo: Vermelho refletivo
Orla interna: Branco refletivo
Orla externa: Vermelho refletivo
Letras: Branco Refletivo
Verso: Preto fosco

LETRAS:
Série D ou E, texto centralizado

VIA
DIMENSÕES(mm)

U
R

B
.

LADO LETRA

250 72

  30

  
6
0

Bloco de concreto

  
2

1
0

1,50 a 6,00m do prolongamento do meio-fio.

DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO

Aleta anti-rotação

PASSEIOVIA

Nomenclatura de vias

Tubo de aço galvanizado 50mm

  
6

0

Bloco de concreto

  
2

1
5

Aleta anti-rotação

Rua
Nome da Rua

Rua
Nome da Rua

Espessura 2mm

3
5

PNR

Chapa galvanizada nº 18
45 x 20 cm
Pintura esmalte sintético com fundo fosco

Fundo: Azul
Letras: Branco esmalte sintético
Fonte: Arial

DETALHAMENTO NOMENCLATURA DE VIAS

Altura mínima da letra: 25mm

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

RESP. TÉCNICO:RESP. LEVANTAMENTO:PROPRIETÁRIO:

Cidade
ARQUIVO:

ESCALA:
H: 1/1000

DATA: DESENHO:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (RUA JOÃO TONIAL )

V: 1/200

Municipio de Bom Jesus

BOM JESUS
04/2019 Patrícia

ELEMENTO QUANTIDADE

Pavimentação com pedras irregulares
Calçada a executar

4.206,77 m²
1.362,74 m²

Meio Fio a executar 698 m
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Vai por vala existente
até o Rio Formigas

Vai pela tubulação existente
para o Rio Formigas
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DETALHE GRADE DE FERRO

Dobradiças
1 1/2"X5/16"

1 1/2"X1/4"

b
+

8

a+8

VISTA SUPERIOR

16
4

b

Cantoneira 1 3/4"X1/8"

Rebaixo de 5cm.

4

4
16

16
A
a 164

A

a(cm)
70

Quadro medidas

B(cm)b(cm)
50 110

A(cm)
90

CORTE AA

Alvenaria tijolos maciços

Lastro de brita e=5cm

NÍVEL DO PAVIMENTO

Concreto armado fck 15MPa

V
ar

iá
ve

l

Revestimento massa

Contrapiso em concreto fck 15MPa

Tubo de concreto

única 1:3

D

8

Grade de ferro 

Grelha
Articulada

Dobradiças

5
10

Cantoneira

Barra lisa 
redonda 5/8"

1 1/2"X1/4"
1 3/4"X1/8"

CORTE AA'

DETALHAMENTO BOCAS DE LOBO

A

B

Cantoneira (Chumbador)
3/4"X1/8"

Chumbador

CT=669,20
CF=667,70

CT=666,50
CF=665,00

CT=662,65
CF=661,15

CT=660,00
CF=658,50 CT=659,20

CF=657,70 CT=658,50
CF=657,00 CT=657,80

CF=656,30 CT=657,40
CF=655,90 CT=657,00

CF=655,70

Planta Baixa Situação Atual/Curvas de Nível
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SC-155
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16+17,062 m
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Planta Baixa Drenagem
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0,40=16,00m-> 0,60=24,00m->

0,40=4,00m ->

17

18 19
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0,40=11,00m->

0,40=50,00m->

15

<-0,40=4,00m

13
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0,60=23,00m-> 0,60=23,00m-> 16

0,60=10,00m->

Planta Baixa Pavimentação e Sinalização
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160,00m

348,00m

82,00m

104,00m

4,00m

A

A

B
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Segue por vala existente
até o Rio Formigas

Segue por tubulação existente
até o Rio Formigas

Boca de Lobo e Drenagem Existente

LEGENDA

Placa de Sinalização tipo Pare a Implantar

Boca de Lobo e Drenagem a Executar
Faixa de Pedestres 3.00m X 0,40m

Placa de Sinalização tipo Pare Existente

Rampa de concreto 

Placa de Identificação de Rua a Implantar

Trecho a Pavimentar 

Asfalto existente

Calçamento Existente

Pavimentação em Terra

Trecho a Pavimentar de Passeio

Entrada de Veículos

Placa de Identificação de Rua  Existente

Meio fio a executar

Poste ou árvore existente a manter

Poste ou árvore existente a remover

Passeio
i = 2,5%

12,00

Passeio

2,00

15

Pedras irregulares

Base de pedrisco

15
10

S/ Escala
Detalhe Meio-Fio

30

S/ Escala
CORTE AA''

 (10 a 15 cm)

2,00

Pré-Moldado
Meio-Fio de Concreto

Pedras irregulares (15 cm)

base de pedrisco (10 cm)

Passeio
i = 2,5%

11,00

Passeio

2,00

S/ Escala
CORTE BB''

2,00

Pré-Moldado
Meio-Fio de Concreto

Pedras irregulares (15 cm)

base de pedrisco (10 cm)

(10 cm)

15

Pedras irregulares

Base de pedrisco

15
10

S/ Escala
Detalhe Meio-Fio

30

 (10 a 15 cm)

(10 cm)
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DETALHE PASSEIO 

Brita

Piso em Concreto

Lajota em Concreto

S/ escala

P
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e
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e
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e
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m
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d
o

40 cm60 cm 100 cm

Esp. 6 cm

Esp. 6 cm
Concreto desempenado

Esp. 6 cm

1.80 1.50 1.80 0.40

0
.4

0

Concreto desempenado
Esp. 6 cm

Concreto desempenado
Esp. 6 cm

0
.1

5

Detalhe 01

Sinalização tátil direcional

Concreto desempenado
Esp. 6 cm

cada 2,00 m 
Junta de dilatação a

Concreto desempenado

0
.8

5
0

.6
0

Lajota de concreto

Rampa para passeios
com largura de 2 metros

Meio-Fio

Sinalização tátil direcional

Sinalização tátil de alerta

Concreto desempenado

Meio-Fio

I=8,33%I=8,33%

I<
3,

00
%

Sinalização tátil de alertaSinalização tátil de alerta

S/ escala

0.40
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a
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NOTA:
O fornecimento do material para a base da 
pavimentação, (base de pedrisco) ficará sob 
responsabilidade da administração municipal, 
ficando somente o espalhamento e compactação à 
cargo da empresa executora.
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