
CIRCULAÇÃO

WC PNE WC PNE COZINHA

EXTINTOR 20:B-C 4 kg

EXTINTOR 20:B-C 4KG
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SAÍDA

Ventilação

permanente

200 mm

200x210

SAÍDA

P

P

Registro

de corte

Abrigo de gás

Ver Detalhamento

PLANTA BAIXA PPCI

Escala: 1/50

NOTA

PISO ACABADO

Placa luminosa - alimentação 220V 

Autônomia mínima de 3 horas 

Fundo branco leitoso com letras e seta em vermelho

Placa em acrílico ou material similar. 

Letras com traço de 1,0 cm e moldura de 4 x 9 cm
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SAÍDA

Tensão não superior a 30 Vcc

Dimensões: 25x16 cm 

DETALHAMENTO PLACA DE SAÍDA

Sem Escala

DETALHAMENTO ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA

Sem Escala

PISO ACABADO
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NOTA

Alimentação 220V 

Autônomia mínima de 2 horas

3 lux em locais planos;

Nível de iluminamento

5 lux em locais com desnível;

DETALHAMENTO ILUMINAÇÃO

Altura máxima:80 cm
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Ventilação permanente inferior

200 mm cada

Ventilação permanente superior

200 mm cada

DETALHAMENTO VENTILAÇÃO

DETALHAMENTO VENTILAÇÃO

PERMANENTE

Sem Escala

Vermelho

Branco

PROIBIDO

MATERIAL

DEPOSITAR

1
6
0

1
5

Borda em Amarelo

Seta em Vermelho
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2,5 Peso do extintor

da U.E.-para suportar

Suporte para Fixação

Selo de Garantia da ABNT

Rótulo do Fabricante

PISO ACABADO

DETALHAMENTO EXTINTORES

DETALHAMENTO EXTINTORES

Sem Escala

Detalhe Abrigo de GLP - 13 Kg - Corte Longitudinal
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OBS:
As roscas devem ser cônicas ou macho-cônicas e fêmea
paralela, aplicado um vedante, como fita pentatetrafluor
etileno, ou compativeis com o gas. Não é permitido 
o uso de fio de canhamo.
As tubulações espostas deverão ser pintadas em cor 
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Detalhe Abrigo para Botijão de GLP - 13 Kg - Corte Transversal

Detalhe Abrigo de GLP - 13 Kg - Vista Frontal

ES - Estrado de madeira

8 - Luva Ferro Maleavel Ø 1/2"
7 - Niple Duplo de Redução Ferro Maleavel Ø 1/2 x 3/8"

3 - Registro Ø 3/8" NPT x BM

5 - Adaptador Para Mangueira + Braçadeira Ø 3/8"
6 - Mangueira Flexivel para GLP Ø 3/8"

9 - Tubo Aço Galvanizado ou  Cobre, Ø 1/2" sem costura

4 - Bucha de Redução Ferro Maleavel Ø 1/2" x 3/8"

LEGENDA:
2 - Valvula Para Botijão de GLP
1 - Botijão de GLP Capacidade = 13 Kg.

de aluminio.

DETALHAMENTO ABRIGO DE GÁS

Sem Escala

BA

Para os sistemas de iluminação de emergência e

sinalização de abandono de local deverá ser previsto

circuito elétrico específico com disjuntor devidamente

identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá

possuir uma tomada independente.
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SAÍDA

BA

EXTINTOR 20:B-C - 4 KG - FIXADO NA

PAREDE

LEGENDA - SIMBOLOGIA PPCI

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL

COM INDICAÇÃO DE SAÍDA -

PLACA LUMINOSA 25X16 CM

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA -

BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA -

BLOCO FAROLETE 2200 LUMENS

PISO ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTIVEL - coeficiente de fricção

dinâmico menor 0,4, ensaio a seco e úmido

CORRIMÃO METÁLICO DUPLO

H.: 70 CM E H.: 92 CM

TUBULAÇÃO DE COBRE SUBTERRÂNEA

- GÁS COMBUSTÍVEL

REGISTRO DE CORTE  -

GÁS COMBUSTÍVEL
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GEONORTE PROJETOS LTDA.

Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000

www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br

Telefone: (49) 3433-8176

Folha:

01/01

Conteúdo:

DETALHAMENTOS

CNPJ: 01.551.148/0001-87

PLANTA BAIXA PPCI

PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - CENTRO MULTIUSO

Prop.:

Resp. Téc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - SC

CARLO ANTUNES DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

LOCALICADES:

MUNICÍPIO: Bom Jesus

ESTADO UF:

DATA: 10/2022 ESCALA: indicada
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